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Специальное Коммерческое предложение.
    Уважаемые господа! Компания ООО «Стальной канат» имеет честь предложить Вам лифты производства завода КМЗ по уникально низким ценам.

	Тип
	Пассажирский  лифт (пр-во Россия) на базе оборудования HOSTING

	Количество
	1

	Полезная нагрузка
	400 кг /5 пассажиров

	Скорость
	1,0 м/сек

	Число остановок и входов
	12 / 12

	Высота подъема, м.
	По проекту

	Система управления
	Микропроцессорная 

	Машинное помещение
	Верхнее 

	Главный привод
	Редукторная  лебедка с асинхронным двигателем с регулировкой по напряжению и частоте

	Тип дверей
	Автоматические,  центрального открывания

	Тип привода дверей
	Редукторный, с частотным регулированием. Контроллер микропроцессорный.

	Огнестойкость
	EI30 (30 мин)

	Размеры (ширина х высота)
	800 х 2100 мм

	Отделка дверей
	Нержавеющая сталь

	  Размер кабины 
(ширина х глубина х высота)
	По проекту

	Интерьер кабины
	Стены–  нержавеющая сталь.
Потолок –нержавеющая сталь, освещение от потолка, поручень по всей кабине, покрытие пола – износостойкий линолеум.

	 Устройство управления и сигнализации в кабине и на этаже
	OP ( кнопки квадратные с подсветкой, цифровой указатель положения кабины),
CB (вызывная кнопка с цифровой, указатель положения кабины + оптический и звуковой сигнал о прибытии кабины на этаж), внутреннее переговорное устройство «кабина -машинное помещение», работа в системе пожарной опасности

	Источник питания
	380 V, 3 фазы, 50 Гц

	Размеры шахты (ширина х глубина)
	По проекту

	Приямок
	1400

	 Язык технической документации
	Русский

	Наличие помещения под приямком согласно п.4.2.27. ПУБЭЛ
	нет

	Стоимость оборудования 
	900 000 рублей 

	Стоимость монтажа лифта
	300 000 рублей

	ИТОГО
	1 200 000 рублей


С уважением,

Руководитель отдела продаж
ООО ″Стальной канат″







Животовский А.В.
